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PERSONEEL		

Lucht 2022 2021

% van autobussen met verbrandingsmotoren met roetfilter�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������100% ��������������������������������������������������������������100%

Aantal trams en metrorijtuigen (elektrische tractie)

- Tram���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������� 395 ������������������������������������������������������������������� 395

- Metro������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������� 447 ������������������������������������������������������������������� 387

Aantal autobussen met verbrandingsmotoren met roetfilter������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������� 823 ������������������������������������������������������������������� 825

Energie

Verbruikte HS energie (in KWh)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������246.499.433 ��������������������������������������������� 250.365.959

% hernieuwbare energie ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������100 ������������������������������������������������������������������� 100

Zonnepanelen 

Aantal sites uitgerust met zonnepanelen������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������4 ��������������������������������������������������������������������������4

Aantal zonnepanelen�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������5.451 ���������������������������������������������������������������5.451

Aantal m2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������9.333 ���������������������������������������������������������������9.333

Vermogen (kWp)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������1.778 ���������������������������������������������������������������1.778

GEMIDDELD VERBRUIKERSEQUIVALENT VAN EEN HUISHOUDEN IN BRUSSEL��������������� ����������� tussen 402 en 440 �����������������������������tussen 402 en 440

Afval

% van de sites betrokken bij selectieve sortering������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������� 100 ������������������������������������������������������������������� 100

Water

Waterverbruik (m3)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������129.435 ��������������������������������������������������������� 117.203

Geluid

Behandeling van tramsporen tegen overlast

 - Geslepen sporen (km) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������44,37 ���������������������������������������������������������������60,82

 - Sporen behandeld met antitrillingsysteem (km)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������� 8,61 ������������������������������������������������������������������6,18

 - Sporen behandeld met systemen van rubberen oppervlak (km)������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������11,29 ���������������������������������������������������������������12,37

MILIEU-INDICATOREN

MILIEU




